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 ی:نمونه سؤالات شایستگ

 یاستخر، سونا و جکوز یلوله کش

 7126100006کد شایستگی : 

 
 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
 



 

 

 ؟در اجرای کلرزن خطی یکی از بهترین نوع کلرهای مورد استفاده در سیلندر ذخیره کلر، کلر پودری است-1

 تباهی استکلر زدن در آب استخر کار اش -الف

 پودری باید به اندازه باشد تا مورد استفاده قرار گیرد کلر -ب

 کلرزن خطی محل قرارگیری قرص کلر است -ج

 باید از گاز کلر استفاده کرد -د

 کند بر حسب بار چه مقدار است؟ در طراحی استخر بیشترین فشار مورد نیازی که یک پمپ تولید می -2

 bar 4الی  3 -الف

 bar 7الی 6 -ب

 bar 2الی1 -ج

 1bar -د

 نام دارد...................  اولین تجهیز بعد از پمپ مدار تصفیه -3

 فیلتر -الف

 مبدل -ب

 زن کلر -ج

 وی وی -د

 در تصفیه خانه باید در نظر داشته باشیم محل نصب این دستگاه ...................... می باشد.UV  دستگاه نصب هنگام در -4

 پمپ تصفیهقبل از  -الف

 بعد از پمپ تصفیه -ب

 قبل از مبدل -ج

 در خط مدار گرمایش -د

 برای جلوگیری از پریدن کلر در استخرهای روباز از .................................... استفاده می شود. -5

 اسید ستریک -الف

 اسید سیانوریک -ب

 کلر مایع -ج

 قرص کلر -د

 مک برای بهره برداری استفاده کرد؟باید در هنگام استفاده از آن از ن در کدام یک از کلر زن های زیر -6

 کلر زن شناور -الف

 کلر زن خطی -ب

 کلر زن نمکی -ج

 کلر زن )دوزینگ پمپ( -د

7-TDS کل اجسام جامد حل شده( آب به چه مقدار برسد باید آب استخر تخلیه شود؟( 

 PPM 1500 -الف

 PPM 3000 -ب

 PPM 1000 -ج

 PPM 2000 -د



 

 

 دستگاه کلرزن در کدام بخش مدار چرخش آب استخر، کلر را به آب تزریق می کند؟ -8

 در روی لوله مکش پمپ سیرکولاسیون -الف

 در روی لوله ورودی آب به فیلتر -ب

 در روی لوله ورودی آب به مبدل -ج

 آخرین تجهیز است و در انتهای لوله دهش به کاسه -د

 خر چه میزان است؟مقدار حضور کلر در آب است -9

 ppm 3تا 1 -الف

 6ppm -ب

 9ppm -ج

 5ppm -د

 کدامیک مقدار کلر بیشتری مصرف می کنند؟استخر سرپوشیده یا استخر روباز،  -10

 استخر سرپوشیده -الف

 تفاوتی با هم ندارند -ب

 شتر باشدمتر بر ثانیه بی 2.5در استخر سرپوشیده در صورتی که سرعت جریان هوا در روی سطح آب از  -ج

 استخر روباز -د

 در کدام یک از تجهیزات گند زدایی زیر با رفتن برق این تجهیز نیز از کار می افتد؟ -11

 کلر زن خطی -الف

 کلر زن شناور -ب

 دستگاه یو وی -ج

 پمپ گرمایش -د

ای ند در خط دهش پمپ از قطعهپمپ هایی که توان بالایی دار معمولاٌدر نصب و اجرای پمپ ها در موتورخانه یا تصفیه خانه  -12

 نام دارد. شود تا جلوی ضربه های وارد شده در استارت اولیه را بگیرد این قطعه ....................... میاستفاده 

 شیر یک طرفه -الف

 مهره ماسوره -ب

 لرزه گیر -ج

 پیچ های فولادی -د

 .از ............................. استفاده می شود (رفلوریز )او برای جبران آب کاهش پیدا کرده در کاسه استخر سر -13

 پرکن از طریق شیر برقی منبع بالانس -الف

 لول رگولاتور -ب

 از طریق لوله های انتظار از دیواره کاسه -ج

 از شیلنگ آب -د

 مدار تصفیه در نظر گرفته می شود؟ کمترین زمانی که برای تنظیم تایمر پمپ-14

 ساعت 8الی  6 -الف

 ساعت 4الی  3 -ب

 پمپ تصفیه با ترموستات کنترل می شود -ج

 ساعت 75 -د



 

 

 سرریز دقیقاً در کدام قسمت است؟ طرفه در تصفیه خانه استخر محل نصب شیر یک -15

 در خط دهش پمپ -الف

 در خط مکش پمپ -ب

 قبل از کلر زن خطی -ج

 کف مکش شیر از قبل و بالانس منبع کن قطع شیر قبل از -د

 .شود می  ........ ها پمپ دبی و ........ ها پمپ هد ببندیم موازی صورت به را پمپی اگر ها پمپ جانمایی اجرای رد -16

 پمپ کی دبی برابر دبی و پمپ دو هر هد برابر هد -الف

 ثابت دبی - ثابت هد -ب

 پمپ دو هر دبی برابر دبی و ثابت هد -ج

 است اشتباه بستن موازی -د

 از ای فاصله چه در آن نامی و قانونی اندازه نظر از شیر این جایگاه.  است شده طراحی پمپ مکش در ای طرفه کی شیر -17

 ؟.است مکش دهانه

 نامی قطر برابر 5 -الف

 نامی قطر برابر 3 -ب

 نامی قطر برابر 12 -ج

 نیست طرفه کی شیر به نیازی اینجا در -د

 ؟استخر آب سیرکولاسیون پمپ نصب محل -18

 باشد می مبدل از دبع -الف

 است فیلتر و مبدل بین -ب

 است فیلتر از قبل -ج

 است فیلتر از بعد -د

 .است ...................... جکوزی و استخر های پمپ پروانه برای جنس ترین مناسب -19

 استیل -الف

 چدن -ب

 پلاستیک -ج

 کالیت با -د

 ها سطح اختلاف در و گیرند می قرار استفاده مورد جکوزی و راستخ صنعت در بهتر برداری بهره جهت که هایی پمپ به -20

 .شود می گفته ............................. دهند می انجام پمپ هواگیری از جلوگیری در شایانی کمک

 خودمکش -الف

 بشقابی -ب

 جتی -ج

 سیرکول -د

 د؟میشو استفاده دوم پمپ ای گرمایش مدار پمپ از استخر کی در زمانی چه -21

 .باشد بالا مقدار حد از بیش گرمایشی مبدل دبی از کاسه دبی که زمانی -الف

 کنیم کنترل نتوانیم را آب دمای که زمانی -ب

 شده طراحی کاسه در نیز کودک استخر که زمانی -ج

 باشد مجاز حد از بیش عمق -د



 

 

 .شود می استفاده ............................... از کاسه کف در آب های ناخالص کردن نشین ته و آب کردن شفاف برای  -22

 زاج -الف

 کبود کات -ب

 پودری کلر -ج

 سیتریک اسید -د

 شود؟ می پروانه به رساندن آسیب سبب عامل کدام فلزی پروانه های پمپ در -23

 کلر -الف

 سخت آب -ب

 ph  بودن بالا -ج

 دور بالا -د

 دارد؟ بستگی زیر عوامل از کی کدام به فایبرگلاس فیلترهای مفید عمر -24

 موقع به بکواش، ها سیلیس بندی دانه، پمپ قدرت -الف

 پمپ حد از بیش ماندن روشن -ب

 ها سیلیس نشیمن سطح -ج

 سال 3 -د

 فیلتر به دلیل چیست؟BACK WASH) ) معکوس شستشوی -25

 به دام انداختن ناخالصی بیشتر صورت می گیرد -الف

 صی درشت تر صورت می گیردبه دام انداختن ناخال -ب

 به دام افتاده و خارج شدن آنها می شود ییه ها موجب آزادسازی ناخالصی هابا انبساط لا -ج

 با انبساط لایه ها موجب افزایش به دام افتادن ناخالصی ها می گردد -د

 باشد؟ اکثر زمان روشن ماندن پمپ جت در جکوزی میانگین چقدر میحد -26

 یقهدق 15الی  10 -الف

 دقیقه 20الی  15 -ب

 نیم ساعت -ج

 بر اساس منطقه جغرافیایی -د

 .در اجرای مکش از کف لوله کشی استخر سایز مکش همیشه از سایز دهش .................................... است -27

 سایز بزرگتر است 7 -الف

 بزرگ تر است -ب

 مساوی است -ج

 با هم نسبت مستقیم دارد -د

 رعهده کدام یک از موارد زیر است؟زی وظیفه ایجاد حباب زیبا و کاربردی در آب بدر جکو -28

 شیلنگ هوا -الف

 ایرجت -ب

 مجموعه شیلنگ هوا و اختلاف ایجاد شده در ایرجت -ج

 بر عهده پمپ تسویه -د



 

 

 ؟حداقل حجم مخزن تعادل عبارت است از -29

 گالن 500 -الف

 گالن 550 -ب

 گالن 300 -ج

 گالن 250 -د

ها در استخرهای اسکیمری برای جلوگیری از هواگیری پمپ مدار تصفیه از .................................. در اجرای این سبک استخر -30

 .استفاده می کنند

 اسکیمر با سایز کوچک -الف

 قرار دادن خط اکولایزر -ب

 اسکیمر با سایز بزرگ -ج

 ی دو لولاستفاده از خط اکولایزر و یا اسکیمرها -د

 .در کف سازی استخر بتن مگر جهت ............................ در نظر گرفته می شود -31

 زیبایی و استحکام کف -الف

 جلوگیری از نفوذ آب بتن سطح به داخل زمین -ب

 بندیاستحکام بهتر سازه هنگام آرماتور -ج

 جهت ایجاد بستر مناسب لوله کشی -د

 روی یک ضلع از دیوار استخر نشان دهنده آن است که این قسمت ............................ می باشد.قرار گیری اسکیمر در  -32

 محل پر عمق این کاسه می باشد -الف

 محل کم عمق این کاسه می باشد -ب

 استخر کودک می باشد -ج

 استخر عمومی است -د

 ؟مقدار سطح آب به ازاء هر شناگر عبارت است -33

 مربعفوت  18 -الف

 فوت مربع 32 -ب

 فوت مربع 25 -ج

 فوت مربع 12 -د

 است حجم این کاسه چقدر است؟ 1.50متر و عمق آن  3متر و عرض آن  6طول استخری  -34

 متر مکعب 50 -الف

 متر مکعب 98 -ب

 متر مکعب 27 -ج

 متر مکعب 40 -د

 باشد؟ می مربع متر چند نفر هر ءازا به جکوزی در شده توصیه سطح -35

 مربع متر3  -الف

 متر مربع2  الی1  -ب

  مربع متر5  -ج

 مربع متر7  -د



 

 

 گیرند؟ می نظر در نازل چند نفر هر ءازا به جکوزی در -36

 5  -الف

 6  -ب

 4  -ج

 2  -د

 مناسب در استخر چقدر است؟ph  میزان -37

 7/6 تا 7/2 -الف

  9 تا 7 -ب

 10  -ج

 7 تا 5 -د

 ؟موگیر نصب محل -38

 باشد می شنی یلترف از قبل -الف

 باشد می سیرکولاسیون پمپ از قبل -ب

 باشد می حرارتی مبدل از بعد -ج

 باشد می شنی فیلتر از بعد -د

 حاصل گرداب این است، رؤیت قابل نیز برداری بهره از پس که هستیم شدید گرداب شاهد جکوزی در مکش خط اجرای در -39

 .باشد می .................................

 بزرگ سایز با مکش کی دادن قرار و محدب کفشور از استفاده عدم -الف

 پایین کاسه دیواره دل در جت مکش دادن قرار -ب

 محدب کفشور از استفاده عدم و بزرگ سایز کی گرفتن نظر در و ها پمپ تمام برای مشترک مکش ایجاد -ج

 است نشده انتخاب مناسب پمپ -د

 از باید بعدی مراحل انجام جهت کردیم برخورد سطحی زیر های آب به گودبرداری و استخر اجرای هنگام در -40

 .کرد استفاده استاندارد اجرای برای  ....................

 کش کف پمپ و پمپ چاله -الف

 کاسه کف در کش زه اجرای -ب

 زمین روی کاسه اجرای و کاسه پرکردن -ج

 معکوس شیب از استفاده -د

 .هستند جریان شدت حداکثر ........... و ............. دارای ترتیب به فلزی بدنه فیلترهای و فایبرگلاس یشن فیلترهای -41

 GPm/Ft^2 6-15  -الف

 GPm/Ft^2 1-13 -ب

 سطح باز -کف بسته  -ج

 GPm/Ft^2 30-8 -د

 3ن عبوری از سطح فیلتر در صورتی که شدت جریا  m 1.5( با عمق متوسط 3m * 8mدر یک استخر مسکونی به ابعاد )-42

 ؟گالن در فوت مربع در نظر گرفته شود، سطح فیلتر شنی مورد نیاز آن چه مقدار خواهد بود
 فوت مربع 70 -الف
 فوت مربع  80 -ب
 فوت مربع 90 -ج
 فوت مربع 65 -د



 

 

 ؟در نظر گرفته می شود gpmدبی نازل جکوزی معمولاً چند  -43

 15 -الف

 20 -ب

 10 -ج

 18 -د

 .از سطح آب در نظر گرفته می شود cmاجرای استخر نور کاسه ها معمولاً در کد ..................................  در -44

 سانتی متر 60 -الف

 سانتی متر 75الی  70 -ب

 نورها باید در بیرون کار شود -ج

 قراردادن نور مجار نمی باشد -د

 .ن سیلیس از کف همیشه از ...................... شروع می شوددر هنگام پر کردن سیلیس های فیلتر شنی چیدما -45

 درشت -الف

 ریز -ب

 متوسط -ج

 ترکیب ریز و متوسط -د

 در شیر برقی های به کار رفته در تصفیه خانه باید دقت کرد که برق ارسالی به آن ها و یا مصرفی آن ها ....................... باشد. -46

 24VDC -الف

 220VDC -ب

 12VDC -ج

 حضور این شیر الزامی نیست -د

 ؟اسکیمر عبارت است از -47

 وسیله ای که سطح آب استخر را کنترل می کند. -الف

 قطعه ای است که لبه کاسه استخر نصب می گردد و به صورت نقطه ای سطح آب استخر به آن هدایت می گردد. -ب

 .نوعی صافی می باشد -ج

 .آب را می گیرد قطعه ای است که امواج سطحی -د

هاد می شود. در هنگام استفاده نکردن نشی. ناخالصی ها به استخرهای روباز پ............برگ و .. -آشغال  -برای نفوذ گرد و غبار  -48

 از کاسه استخر از ................ استفاده شود.

 جاروی استخری -الف

 پمپ تصفیه جداگانه -ب

 روکش استخری -ج

 یمیاییمحلول های ش -د

 معمولاً افت فشار در مبدل ها برابر با ...................................... فوت می باشد. -49

 Ft 15 -الف

 Ft 5.7 -ب

 Ft 30 -ج

 7.1Ft -د



 

 

 میزان افت فشار در فیلترهای شنی ............................ می باشد. -50

 Ft 31 -الف

 Ft 20 -ب

 Ft 10 -ج

 Ft 13 -د

 ؟م گزینه مفهوم هد در پمپ ها می باشد.کدا-51

 میزان آب دهی پمپ در ارتفاع -الف

 توان پمپ برای جلوگیری از افت فشار -ب

 میزان ولتاژ مصرفی پمپ -ج

 هد یعنی دمای کارکرد پمپ در شرایط معمولی -د

 سیر چیست؟عضل تجهیزات استخری در مناطق سردبزرکترین م -52

 هامای آنکنترل د 2 -الف

 سرویس نگاه داری 2 -ب

 مصرف انرژی -ج

 یخ زدگی  -د

 می ...................... ترتیب در حالت فیلتر به در استخرهای به روش اسکیمر وضعیت شیرهای خط مکش سطح و کف -53

 .باشد

 باشد بسته همیشه باید شیرها این -الف

 بسته 80 % کف بازو 100 % سطح -ب

 باز سطح - بسته کف -ج

 باز 100 شیر دو هر -د

 .باشد بیشتر درجهاستخر .........................  آب دمای از باید محیط دمای همیشه -54

 درجه 3 تا 2 -الف

 درجه 10 -ب

 درجه 20 -ج

 درجه 13 -د

 .گیرد می صورت فیلترها در ...................... جهت در واش کی -55

 استخر آب بهتر شفافیت و تمیزی -الف

 آن های سیلیس و فیلتر خود کردن احیاء -ب

 بستن جلبک از جلوگیری -ج

 استخر حرارتی مبدل در رسوب از جلوگیری -د

 .است کار هنگام در نکات ترین مهم از کردن واش بک هنگام در...................................  -56

 پمپ کردن خاموش -الف

 مبدل داشتن نگاه روشن -ب

 ها ترموتسات کردن قطع -ج



 

 

 تصفیه سیستم داشتن نگاه روشن -د

 .کند عبور ................. نام به تجهیزی کی از باید آب این که باشیم داشته نظر در باید کاسه رییگآب هنگام در -57

 ایییشیم رزین با رزینی گیری سختی -الف

 خوراکی رزین با رزینی گیری سختی -ب

 گیر شن -ج

 مبدل -د

 است؟ دقیقه چند سرانگشتی صورت به واش بک زمان مدت معمولاً -58

 دقیقه 20 الی 15 -الف

 دقیقه 5 -ب

 ساعت کی -ج

 دقیقه 50 -د

 دارد؟ قرار حالتی چه روی در راه شش شیر وضعیت ای دستگیره، استخر آب تخلیه هنگام در -59

 Rinse  -الف

 winter -ب

 closed -ج

 Waste -د

 ؟یر بیشتر استافت فشار در کدام یک از فیلترهای ز -60

 کارتریجی -الف

 دیاتومه -ب

 فیلترهای شنی فایبرگلاس -ج

 فلزی -د

 و .................................. می باشد. نرخ تعویض آب در جکوزی ها و استخرهای عمومی به ترتیب ............................. -61

 ساعت 6و هر  0.5هر  -الف

 ساعت 5ساعت و  1هر  -ب

 ساعت 5ساعت و  3 هر -ج

 ساعت 3ساعت و  1هر  -د

 در کدام یک از فیلترهای زیر برای استفاده از آن نیاز به خاک مخصوص است؟ -62

 کارتریجی -الف

 فلزی -ب

 دیاتومه -ج

 فایبرگلاس -د

یک از آنها  سانتی متری شوند ، قطر هر 105در صورتی که دو دستگاه فیلتر شنی جایگزین یک دستگاه فیلتر شنی به قطر -63

 چه مقدار خواهد بود؟

 سانتی متر 85 -الف

 سانتی متر 210 -ب

 سانتی متر 52.5 -ج



 

 

 متر سانتی 78.75-د

 .باشند..........  جنس از جکوزی استخر صنعت در ها مبدل که شود می پیشنهاد -64

 باشد استیل -الف

 باشد فولادی -ب

 باشد خوار چکش چدن -ج

 باشد خاکستری چدن -د

 .باشد می ...... و......  از جکوزی و استخر کشی لوله اجرای در پرکاربرد های لوله سجن -65

 گالوانیزه و سی وی پی ، پروپیل اتیلن، پلی -الف

  استیل و سی وی پی وی -ب

 پایین فشار در سیاه های لوله -ج

 گالوانیزه و سیاه های لوله -د

 ؟به فلز از چه راهکاری استفاده می شودUPVC  اتصال امهنگ حرارتی مبدل روی در نشت از جلوگیری برای -66

 مغزی -الف

 مهره ماسوره یک سر برنج یک سر چسبی -ب

 چسب یا تفلون مایع -ج

 چسب مزدا -د

 از چه جنس لوله ای مجاز نیستیم استفاده کنیم؟لوله سریز در استخرهای اورفلو  یدر اجرا -67

 پوش فیت -الف

 UPVC -ب

 استیل -ج

 یلنپلی ات -د

 درچسب کاری لوله های یو پی وی سی استفاده از پرایمر چه خاصیتی دارد ؟ -68

 .شود باعث تمیز کردن قطعه کار می -الف

 .شود باعث جلوگیری از ترک اتصال می -ب

 .دهد پرایمر یک حلال است که با استفاده از آن قدرت نفوذ پذیری چسب را  به قطعه کار افزایش می -ج

 مورد استفاده قرار نمی گیرد. پرایمر دیگر -د

 سمباده زدن در جهت .......................... صورت می گیرد. UPVCدر چسب کاری لوله ها  -69

 ایجاد بستر مناسب برای استحکام بستر چسب -الف

 تمیزی سطح کار -ب

 کم کردن ضخامت لوله -ج

 نفوذ بیشتر چسب به کار و افزایش طول عمر اتصال -د

 ری به صورت تک پمپ اجرا شده است محل دقیق نصب مبدل حرارتی جهت گرم کردن آب استخر در کجا است؟استخ -70

 بعد از پمپ مدار تصفیه -الف

 قبل از پمپ مدار تصفیه -ب

 قبل از کلر زن خطی، بعد از پمپ مدار تصفیه -ج



 

 

 بعد از کلر زن خطی -د

 ....................... استفاده می شود.از ................... UPVCبرای برش لوله های  -71

 پروفیل برو مینی فرز -الف

 UPVCلوله بر مخصوص لوله های  -ب

 اره آهن بر -ج

 اره چوب -د

 شود.)پیش فرض طراحی مستطیل( در روی کدام ضلع از دیواره نصب می در استخر اسکیمری اسکیمر معمولاٌ -72

 در روی طول -الف

 در روی عرض -ب

 عرض زیر سطح آب در روی -ج

 در روی طول زیر سطح آب -د

شود  از زمان پیش گرمایش خیلی گذشته است و آب استخر گرم نمی دمای دیگ مناسب است و مشکل فنی نیز ندارد اما  -73

 .باشد تواند از ...... عیب  می

 رسوب گرفتن مبدل  -الف

 رسوب مبدل و معیوب شدن پمپ -ب

 دیگ دچار مشکل شده است -ج

 مشعل خراب است -د

 کند. بیشتر می در لوله کشی استخر تمایل سیستم را برای پذیرش ...... p.pاستفاده از لوله های  -74

 گرفتن جلبک -الف

 جلبک و فشار افت -ب

 ها لوله در صدا -ج

 پمپ خرابی -د

 .شدبا می ممنوع ................................. دیواره روی در نما آب ای کرتین نصب -75

 استخر طولی دیوار -الف

 .شد طراحی اسکیمر آن در که دیواری -ب

 کان پله کنار در -ج

 است ممنوع استخر در کرتین -د

 می باشد.Cm ............  آمریکا استانداردهای به توجه با کودک استخر عمق -76

 cm 30 -الف

 cm 60 -ب

 cm 100 -ج

 cm 43 -د

 باشد؟ ن و نور شدید آفتاب مناسب نمیبه چه دلیل لوله کشی در تابستا -77

 شود درجه بیشتر از دمای محیط گرما پذیر است و این امر باعث ایجاد اتصال غیر استاندارد می 15در هوای گرم دمای لوله  -الف

 شود گیرد و خم می لوله شکم می -ب

 شود چسب خشک نمی -ج



 

 

 در تابستان لوله کشی مجاز است -د

 باشد؟ پایان یا اندلس پول کدام گزینه صحیح نمیدر اجرای استخر بی  -78

 مکش جداگانه و دهش جداگانه برای این خط در نظر گرفته شود و پمپ آن در تصفیه خانه نصب شود -الف

 مکش مشترک از مدار تصفیه و گرمایش گرفته شود و راه اندازی شود -ب

 استخر بی پایان کاربرد ورزشی بسیار خوبی دارد -ج

 لع از دیواره استخر که طراحی می شود در  پشت همان ضلع ادوات و پمپ آن صورت گیرددر هر ض -د

 در خط مکش کاسه استخر کدام مورد زیر مورد تایید است؟ -79

 تبدیل به دو زانو و یک سه راه شود خط مکش حتماٌ -الف

 مورد استفاده قرار گیرد خط مکش به صورت تکی طراحی شود و کفشور تخت حتماٌ -ب

 سایزش با خط دهش یکی باشد خط مکش حتماٌ -ج

 خط مکش تقسیم شود و هنگام استفاده از سه راه این سه راه را در تصفیه خانه کار کنیم -د

 گراد مناسب می باشد؟ یدمای مجاز سیال تا چند درجه سانت UPVCدر لوله های  -80

 .درجه سانتی گراد مناسب است 25الی  20 -الف

 .سانتی گراد مناسب است درجه 20تا  15 -ب

 .نشود UPVCسیال گرم وارد  -ج

 درجه سانتی گراد مناسب است. 50تا  45 -د

 باشد؟ کدام گزینه صحیح می -81

 گیرد لوله کشی استخر بعد از بتن ریزی کف صورت می -الف

 فاصله داشته باشدسانتی متر  3تا 2رایش منظم کنار یکدیگر قرار گیرند و از روی میله گرد کف آلوله ها با  -ب

 باشد لوله کشی با لوله های پلیکا بلامانع می -ج

 لوله های یو پی وی سی به تست فشار نیاز ندارد -د

 رزرو در نظر بگیریم. ......... شود انتظار لوله ها را با اتصال  در لوله کشی دهش از کف پیشنهاد می -82

 کپ -الف

 بوشن دنده  -ب

 تبدیل به سایز کوچکتر  -ج

 بوشن مغزی -د

 شود. شود ...... نامیده می ساختمان متصل می ء......... نامیده شده و جزئی که به اجزا دارد جزئی که لوله را نگه می -83

 بست -گاه  تکیه -الف

 گاه تکیه –بست  -ب

 زیرسری -بست  -ج

 بست -سری  زیر -د

 فاده نمود؟برای تغییر قطر در لوله کشی از چه نوع اتصالاتی باید است -84

 سه راه -الف

 چهار راه -ب

 تبدیل -ج



 

 

 توپیچ روپیچ -د

 تغیر سایز در لوله های یو پی وی سی با کدام الگوی زیر مناسب است؟ -85

 اول استفاده از بوشن سپس تبدیل -الف

 اول سه راه و سپس تبدیل  -ب

 اول برش و سپس تبدیل  -ج

 اول برش سپس سه راه وتبدیل -د

 شود اجرای لوله کشی به تصفیه خانه در طبقه هم کف با لوله ...... دست اجرا شده است پیشنهاد می بقات بالااستخری در ط -86

 .صورت گیرد

 پلی اتیلن -الف

 لوله سفید  -ب

 لوله استیل  -ج

 لوله یو پی وی سی  -د

 شود ؟ در هنگام لوله کشی تست فشار لوله ها در کدام مرحله اجرا می -87

 وله کشی بعد از ل -الف

 بعد از بتن ریزی  -ب

 خواهد لوله کشی اگر از جنس یو پی وی سی باشد تست نمی -ج

 هنگام شروع تصفیه خانه -د

 تست فشار لوله در فصل زمستان است جهت انجام تست کدام کزینه صحیح است؟ -88

 کنیم ب جوش استفاده میآاز  -الف

 شود  از مایع ضد یخ استفاده می -ب

 دهیم تا آب یخ نبندد یک ساعت پایان میتست را در  -ج

 در زمستان تست مجاز نیست -د

 در لوله کشی تاسیسات استخر از چه سایز به بالا از اتصالات فلنچی استفاده  می کنند ؟ -89

 اینچ به بالا 2 -الف

 اینچ به بالا 4 -ب

 اینچ به بالا 2/1 -ج

 اینچ به بالا 4/3 -د

 رد؟فلنچ کور در کجا کاربرد دا -90

 کار شیر یک طرفه را انجام می دهد -الف

 بستن مسیر -ب

 برای انشعاب گرفتن از لوله ی اصلی بکار می رود -ج

 فلنج کور همان لرزه گیر است -د

 باشد؟ در لوله کشی استخر به سبک اسکیمر فاصله مناسب دهش از سطح آب یا همان فوت کن ها چه کدی می -91

 طح آب سانتی متر زیر س 10تا  8 -الف

 سانتی متر بالای سطح آب 5 -ب

 سانتی متر زیر سطح آب 25 -ج



 

 

 سبک اسکیمر نیاز به دهش ندارد -د

 شود؟ گیری از گردش آب در هنگام خاموش بودن پمپ مدار تصفیه از چه چیزی استفاده میا جلوبرای برگشت و ی -92

 شیر فلکه -الف

 شیر شناور -ب

 شیر کف فلزی -ج

 طرفه شیر یک -د

 با توجه به نقش کلر در استخر کدام گزینه صحیح است؟ -93

 شود  استفاده از لوله های گالوانیزه با در نظر گرفتن کلر سبب پوسیدگی و خوردگی می -الف

 کلر با تمام لوله های این صتعت سازگار است -ب

 لوله های فلزی در برابر کلر مقاوم است -ج

 لوله فلزی با قطر مناسب بلا مانع است -د

 . ............. عواملی که در افت فشار موثر است، عبارتند از -94

 طول لوله -الف

 جنس لوله -ب

 وجود اتصالات -ج

 اتصالات، جنس لوله، طول لوله -د

 ؟رتیب عبارتند ازت به تتجهیزات مربوط به لوله های )پلی پروپیلن( و پنج لایه و پوش فی -95

 دستگاه جوش -چسب  -پرس -الف

 لوله بر مخصوص -پرس  - اتو -ب

 پرس -جوش صفحه ای  -حدیده  -ج

 پرس -جوش  -اتو  -د

 آیا در هنگام لوله کشی استخر نیاز به جانمایی شیر هواگیری خودکار در این مسیر است یا خیر؟ -96

 خیر  -الف

 بله نیاز است -ب

 شیر هواگیری باید مخصوص این خط باشد -ج

 فرقی ندارد -د

 کنید؟ مایی مکش از کف کاسه استخر از دیوار زیر اسکیمر چه فاصله ای را لحاظ میدر هنگام جان -97

 متر  1 -الف

 متر 3 -ب

 سانتی متر 55 -ج

 سانتی متر 120 -د

 از مزایای لوله های فلزی کدام گزینه محسوب می شود؟ -98

 رسوب پذیری -الف

 وزن زیاد -ب

 زبری جداره -ج



 

 

 مقاومت در مقابل حرارت -د

 در سایز بندی لوله ها نشانه چیست؟ ODمت اختصاری علا -99

 قطر خارجی -الف

 شعاع خم -ب

 ضخامت -ج

 قطر داخلی -د

 منظور از اندازه گیری محور تا محور در لوله کشی چیست؟ -100

 آکس تا آکس -الف

 لب تا لب -ب

 وسط تا پشت -ج

 پشت تا پشت -د

 ز اجرای لوله کشی انجام گردد؟ای اها بایستی در چه مرحلهتست آب بندی لوله -101

 در هنگام نصب وسایل بهداشتی -الف

 هادر هنگام اتمام کار قبل از پوشاندن لوله -ب

 هادر هنگام اجرای لوله کشی بعد از پوشاندن لوله -ج

 بعد از اجرای لوله کشی و نصب شیرآلات و وسایل بهداشتی -د

 و زنگ زدگی مقاوم نیست؟کدام یک از لوله های زیر در برابر خوردگی  -102

 لوله پلی اتیلن -الف

 لوله پی وی سی -ب

 لوله فاظلابی دو لایه -ج

 لوله فولادی سیاه -د

 استفاده از قیر در کاسه استخر طبق قوانین مجاز است؟ -103

 خیر  -الف

 بله  -ب

 تا حد بسیار کم  -ج

 از کاشی کاری مجاز است قبل -د

 )فقط در مسیر کلر زن( شود ؟ از چند شیر توپی استفاده میهنگام لوله کشی کلر زن خطی  -104

 شیر  3 -الف

 شیر  5 -ب

 شیر 6 -ج

 این کلر زن نیازی به شیر ندارد -د

 کند؟ های زیر کدامیک افت فشار بیشتری ایجاد میدر بین لوله -105

 ppلوله  -الف

 لوله یو پی وی سی  -ب

 اتیلن پلی -ج



 

 

 گالوانبزه -د

 شود؟ می گیری سختی هچگون سخت آب -106

 جوشاندن وسیله به -الف

 شنی فیلتر وسیله به -ب

 گیر سختی وسیله به -ج

 الکترولیز وسیله به -د

 است؟ کاسه قسمت کدام در ریز سر سبک در استخر کشی لوله هنگام در تمرکز بیشترین -107

 مرکزی نقاط و کاسه کف در -الف

 ها دیواره در -ب

 پرعمق قسمت در -ج

 ریز دهش از کف نداریم رس در -د

 خانه تصفیه سمت به هدایت قسمت در بتن در شده دفن های لوله اطراف از آب نفوذ از جلوگیری برای شما پیشنهاد -108

 چیست؟

  لوله دور در هیدروفیلی استاپ واتر نصب و مناسب بتن -الف

 مناسب عیار با بتن  -ب

 نداریم نشت نقطه آن در -ج

 ها لوله برای قلاف از استفاده -د

 است؟ نظر مد گزینه کدام استخر کی برای لوله سایز انتخاب هنگام در -109

 دبی -الف

 پمپ نوع -ب

  کاسه عمق -ج

 کاربری -د

 دهند؟ می قرار انتظار ای فاصله چه تا را دیوار از آمده بیرون انتظار های لوله خانه تصفیه در -110

  متر سانتی 10 -الف

  متر سانتی 20 -ب

 متر سانتی 40 تا 30 -ج

 متر سانتی 5 -د

 است؟ کاربرد پر موارد از جکوزی استخر کشی لوله در زیر موارد از کی کدام -111

 پرایمر -الف

 چسب -ب

 کلینر -ج

 موارد تمام -د

 کنیم؟ جانمایی نقطه کدام در شود می پیشنهاد را کاسه به دهش خط جکوزی کشی لوله در-112

 پایین هکاس و بالا کاسه در -الف

 بالا کاسه در -ب

 بالا کاسه در فقط -ج



 

 

 است گزینه بهترین کف در -د

 باشند؟ می هایی لوله چه مانسمان های لوله -113

 پلاستیکی های لوله -الف

 درز بدون فولادی آهنی های لوله -ب

 سربی های لوله -ج

 فاضلاب چدنی های لوله -د

 ؟است صحیح گزینه کدام استخر آب تخلیه برای -114

  چاه به تخلیه -الف

 آب حمل ماشین توسط تخلیه -ب

  باشد نمی پذیر امکان چاه به آب تخلیه -ج

 ندارد تخلیه به نیاز استخر آب -د

 شوند؟ می تقسیم نوع چند به اتصال نوع نظر از شیرها -115

 فلنچی - جوشی – ای دنده -الف

 ای دنده - چسبی -ب

 چسبی - فلنچی -ج

 برنجی - جوشی -د

 ؟ شود می طراحی کودک استخر از نقطه کدام در پایان بی استخر ای پول اندلس لوله اجرای -116

 نداریم را تجهیز این طراحی اجازه کودک استخر در -الف

  ها دیواره از نقطه هر در -ب

 عمق کم قسمت در -ج

  گیرد نمی قرار استفاده مورد دیگر تجهیز این -د

 ا ............ .ر ها آن اه پمپ هد بردن بالا جهت -117

 بندند می موازی صورت به -الف

 بندند می سری صورت به -ب

 دهند می تغییر را پمپ خروجی قطر -ج

 کنند می کم را پمپ ورودی قطر -د

 است؟ مناسب گزینه کدام ندارد گردش تصفیه مدار پمپ -118

 دارد خرابی احتمال پیچ سیم، خازن، ترموستات، تایمر -الف

 است خراب پیچ سیم -ب

 است خراب خازن -ج

 است سوخته پمپ -د

 است؟ مدنظر استخر کی پمپ انتخاب در عوامل کدام -119

 دور پمپ، ip، پروانه جنس، دبی و هد -الف

 توان و قطر -ب

 دبی و پروانه قطر -ج



 

 

 توان و فشار -د

 ؟ چیست پمپ در بلبرینگ وظیفه -120

 دهد می کاهش پمپ روی را الکترو نیروی -الف

 کند می تر روان را پمپ حرکت -ب
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